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1. Uppdragsbeskrivning

1.1 Bakgrund

Redovisning av utford helikopterburen laserskanning och fotografering samt framtagande
kvalitetssédkrat laserpunktmoln pa uppdrag av SLU och FOIL. Omrédet utgjordes av area pa ca
70km’” ca 50km nordvist om Umea.

Leveransen innehéller kvalitetssdkrad laserdata med tillhérande vagformsdata samt
oframkallade bilder.

2. Matning

Mitningen utfordes den 5:e och 6:¢ Augusti med TopEye system S/N 425 monterat pé
helikopter SE-HJC fran 500 meters flyghdjd med tvarstrak flugna pa 250 meters
flyghdjd.

Mitningen innehaller laserdata och digitala bilder 6ver omradet Krycklan.
Omrédesbegriansningen definierades av kund i en Google Earth KMZ-fil som levereras i
mappen /planning.
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2.1 Data fran laserskanning

Totala mingden laser punkter dr ca 940 000 000 stycken och den genomsnittliga
punkttitheten &r ca 5 punkter/m2 i enkelstraken och ca 15 punkter vid dverlappande
tvérstrak.

2.2 Fotografering

Flygfotograferingen ar utférd med Rollei kamera S/N 14636774, upplésning
4080x4076 pixlar. Flyghojden ger en markupplosning pa ca 0,09m i bilderna.

Antal bilder 2349 (inkluderat testbilder)
Kamerakalibreringsfil r sys425 Sn636774 080728d 200m.cal

2.3 Téackningskontroll

Téckningskontroll av bilderna har genomfords visuellt. Bildernas tackningsomrade ér
markerade i design fil /dgn/1110_Krycklan.dgn lager 12. Ett mindre omrade pa ca 70x400 m
saknar bildtiackning och &r markerat i lager 63 i design filen.

Téckningskontroll av laserdata har utfords visuellt. Tool. Omradet &r helt tickt med
undantag for vatten och ett liten area pa ca 70x400 meter i sydvidstra hornet av omrédet.
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3. Primar databearbetning

3.1 GPS beriakning

GPS-mitning utfordes pA SWEPOS referensstation i Vindeln. Stationen 1&g hela tiden inom
15km under métning.

Anvinda referenspunkter:
Punktbeteckning Typ
Vindeln SWEPOS station

GPS berédkningen utfors sé att en separat 10sning erhalls for ”framét”- respektive “bakét”-
berdkning. Den ideala 16sningen skulle innebira en avvikelse pa noll da det indikerar att
exakt samma vérden for de periodobekanta har bestdmds i bdda riktningarna. GPS
berdkningen har utforts i programvaran Applanix POSGNNS.
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3.2 LIDAR beriakning

3.2.1 Berikning av punktmoln

GPS, INS and LRF (Laser Range Finder) mitningar integreras i TopEye’s
programvara TEPP {or generering av 3D punkmoln.

3.2.2 Verifikation av intern noggrannhet mellan flygstrak

Den relativa noggrannheten mellan punkter fran individuella flygstrak verifieras nedan
beskrivna metod:

Ett omrdde véljs dér det finns data frn tva korsande flygstrdk och tva parallella flygstrak.

Markpunkter klassificeras for varje flygstrak i tva separata klasser, framat- respektive bakat
skannriktning. Seperationen i framat- respektive bakat-skannet mojliggor kalibrering av
heading och pitch i ett separat flygstrdk. Programvaran TerraMatch anvéinds for att hitta
korrektioner for respektive flygstrak i heading, roll och pitch. Om korrektionerna ar
signifikanta for alla flygstraken sa skrivs vardena in i laserkaliberingsfilen och data
processas om igen.

Med programvaran TASQ (TopEye Area Statistics Quality) berdknas sedan statistik pa
avvikelserna mellan flygstraken i ett projekt bestaende av alla sammanlagda sessioner.

Statistik av avvikelser mellan flygstrik, beriknade pa delareor om 5x5 m.

Global statistik

Total RMS(dZ) 0,076m
Antal observationer 196778218
Maximal avvikelse -0.49m

Kvalitetsrapporter frdn TASQ finns i /report/laserdata/tasq.

Nedan redovisas RMS(dZ) statistik 1 ett histogram samt ett utdrag ur RMS-plot.
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Histogram éver avvikelser i hojd mellan flygstrdk. Bla linje representerar antalet delareor med ett specifikt
RMS(dZ) viirde. Rod linje representerar det procentuella antalet delareor med ett ligre RMS(dZ) dn ett

specifikt virde.

RMS(dZ) statistik for varje delomrade i omradet kan representeras med farger for att
visa fordelningen av avvikelserna.

Colors
+0.49

+0.20

(#0710

+0.05

+0.00

Fordelningen av RMS-viirden i delomrddena. D.v.s. avvikelserna i hdjd mellan flygstriken.
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4. Leveransinformation

4.1 Koordinatsystem i plan och hojd
RT90 2,5 gon Vist 0:-15 / RH70

4.2 Filformat

Laserdata:
TerraScan binary (16-bit)
LAS

Végformsdata:
TEW

Trajectories:
TerraScan TRJ
TopEye CTE

Bilder:
RAW

4.3 Leveransstruktur

= |3 1110_Krycklan
I dan
= |2) images
C3) 425_20080805_121356_R_B_1110_FOI-ESF_KRYCKLAN_250
) 425_20080805_125345 R B_1110 FOI-ESF_KRYCELAN_S00
£3) 425_20080805_142532_R_B_1110_FOI-ESF_KRYCKLAN_250
) 425_20080805_151214_R_C_1110_FOI-ESF_KRYCKLAM_250
£ 425_20080805_152146_R_C_1110_FO-ESF_KRYCKLAN_S00
) 425_20080305_154930_R_C_1110_FOI-ESF_KRYCKLAM_250
) 425_20060806_090658_ R A 1110 FOI-ESF_KRYCKLAM_250
C3) 425_z0080806_091823_R_A_1110_FO-ESF_KRYCKLAN_S00
) 425_20060806_110625 R A 1110 FOI-ESF_KRYCKLAM_ 250
C3) 425_20080806_124657_R_B_1110_FOI-ESF_KRYCKLAN_250
) 425_20080806_130324 R B_1110 FOI-ESF_KRYCELAN_500
C3) 425_20080806_133533_R_B_1110_FOI-ESF_KRYCKLAN_250
= |2) laserdata
) bin
) i
) las
) bew
L) mission
= IZ) report
=l |2 laserdata
) tasg
) timedata
= I ) trajectaries
) cte
D trj
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